aImeva®

PFehled systému

STARR
systém odkoureni tvoreny PPH pevnymi trubkami a tvarovkami @ 60 — 315 mm,
pro vnitini prostredi

FLEX
systém odkoureni tvoreny PPH flexibilnimi hadicemi a tvarovkami o @ 60 — 200 mm,
pro vnitrni prostredi

LIK

koncentricky systém odkoureni tvoreny pevnymi trubkami a tvarovkami PPH/PPH
@ 80/125 mm, pro vniti'ni prostiedi

LIL
koncentricky systém odkoureni tvoreny pevnymi trubkami a tvarovkami PPH/Ocelovy
na bilo komaxitovany plech (popt: nerez) @ 60/100 - @ 200/300 mm, pro vnitini prostredi

LIB

koncentricky systém odkoureni tvoreny pevnymi trubkami a tvarovkami
PPH/Vysoce lesténa nerez @ 60/100 - @ 200/300 mm, pro vnitini prostredi

LAL
koncentricky systém odkoureni tvoreny pevnymi trubkami a tvarovkami PPH/Ocelovy
na bilo komaxitovany plech (popr: nerez) @ 60/100 - @ 200/300 mm, pro vnéjsi prostredi

LAB

koncentricky systém odkoureni tvoreny pevnymi trubkami a tvarovkami
PPH/Vysoce lesténa nerez @ 60/100 - @ 200/300 mm, pro vnéjsi prostiedi

LAS

systém odkoureni tvoreny PPH pevnymi trubkami a tvarovkami @ 80 — 315 mm
s odbockami 87° @ 60 — 250 mm uréen pro pripojovani vice spotiebicil do jednoho komina,
pro vnitini prostredi

CAS
systém odkoureni tvoreny PPH pevnymi trubkami a tvarovkami w ..ulf'

@ 80 — 315 mm s odbo¢kami 45°, 87° @ 60 — 250 mm,
urcen pro kaskady, pro vnitini prostiedi

ZUB
prislusenstvi k systémim odkoureni

(neutroboxy, spony, revizni dvirka, éerpadla kondenzatu apod.)

Nevyvinuli jsme novy komin, ale zdokonalili jsme jej
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« moderni spalinova cesta

o vice nez 1550 katalogovych polozek

o zarucend kvalita C €

e pfizniva cena

o pro odvodu spalin od kondenzaénich kotld

pro teplotu spalin max. 120 °C

potrubi odolné vici kondenzatu

pro pretlakovy a vysokoprietlakovy provoz
bezproblémova a rychla montaz

pro novou vystavbu i vlozkovani

s

Jedte s nami cestou odvodu spalin! www.almeva.eu




